Varianta posuvnych vrat
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NAPOJENI NOVEHO SLOUPKU NA STAVAJICI ZKRACENA SL
NAVARENIM, STAVAJICI CAST SLOUKU BUDE OCISTENA OP,

ANIKOROZNIM NITERM
STAVAJICI BETONOVY OBRUBNIK
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Varianta otviravych vrat

KONSTRUKCE QTVIRAVYCH VRAT

KOTVENE MEZI SLOUPKY

DUBOVA FOSNA 100/120 mm

KOTVENE MEZI SLOUPKY

%

DEMONTAZ ST. OBRUBNIKU

NOVA ZAKLADOVA PATKA
400X400 HL. SE ZABUDOVANOU

PVC CHRANICKOU DN 110

Demontovatelny sloup

CENTROVACI ZHLAVI Z NAVARENEHO PLECHU tl. 5 mm PUD. ROZMERU 200x200 mm

PRZOVA PRSTENEC tl. 5 mm

o
o~

\ [ 1]
DA ] .
G % R, Lo
i OVAC| TRN
/7 77 77 S S S ///

TOVE CHRANICKY

OCELOVA ZASLEBKA PO DEMONTOVATELNEM SLOUPU

PRZOVA PRSTENEC tl. 5 mm

ZPETNA POKLADKA BET. DLAZBY
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\> CENTROVACI OCELOVY TRN OSAZENY VE DNU PLATOVE CHRANICKY
A NANN
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